DOSATORI PER CEMEN

il >3

TRAMOGGIA di pesatura munita WEIGHING HOPPER with electric
vibratore elettrico vibrator
BILANCIA a leve con cella di carico WEIGHING SCALE by levers with
elettronica electronic charging cell
it ALIMENTAZIONE TRAMOGGIA CON: FEEDING HOPPER:
| V - Valvola stellare da silo cemento a - through throttle valve from
cavallo overlapping silo
- Coclea di carico da silo cemento - through a charging screw conveyor
laterale from silo placed on the side of doser

COCLEA ESTRATTRICE 168 x Ig. 4 m. EXTRACTING SCREW CONVEYOR
- Portata: 25 t/h circa 168 x Ig. 4 mt
- Altezza di scarico: 3 m. - Capacity: 25 t/h (approx.)

- Discharging height: mt. 3
QUADRO DI COMANDO cen CONTROL CONSOLE with automatic
predispositore automatico del peso e presetting of weights and led display
display luminoso di lettura for easy reading
Pulsantiera per comando a distanza Switchboard for remote control
POTENZA max assorbita Kw 4 POWER max. absorbed Kw 4
OPTIONALS: OPTIONALS:
COCLEA estrattrice 168 x Ig. 6 m. EXTRACTING SCREW CONVEYOR
- Portata: 25 t/h circa 168 x Ig. 6 mt.
- Altezza: di scarico 4 m. - Capacity: 25 t/h (approx.)

- Discharging height: mt. 4
INSUFLAGGIO per silo cemento BLOWING PLANT for cement silo

A VN

DOSATORE CEMENTO Kg. 1000 con silo DOSEUR Kg. 0-1000 avec silo a ciment a cheval

cemento a cavallo e valvola stellare di estrazione et soupape etoilee d'extraction

DOSER Kg. 0-1000 with overlapping cement silo DOSIFICADOR Kg. 0-1000 con silo de cemento S

and extracting throttle valve a puente y valvula de extraccion






